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	Bus-bekabeling: non-coax (6 parallel), MK-01/97 of 3+coax 

	
	
	5110/AL 
	  
	1:1 kit bestaande uit: 

	
	  
	1110/AL 
	Video front met 1 positie. 

	
	
	600/AL 
	Set afdek-kapjes voor onder- en bovenzijde. 

	
	
	CE610 
	ABS inbouwdoos. 

	
	
	EL530 
	Camera-spreek/luister module. 

	
	
	EL500 
	Microprocessor module. 

	
	
	Shiner Plus 
	Monitor, wandmodel, volledig opbouw. 

	
	
	RCSH-Plus 
	Aansluitstrip. 

	
	
	FA-Plus/C 
	Centrale voeding. 

	
	
	CV-14/DC 
	Standaard sponnings deur-opener (DC). 

	
	  

	Specificaties van het paneel van de serie 500 Stadio Plus video kits: 

	· Front van 1,8 mm. dik aluminium, mat gestraald. 

· Openen van het front in alle richtingen m.b.v. meegeleverde montageveer. 

· Rubber afdichtrand aan de achterzijde. 

· Enkele (1:1 set) of dubbele (1:2 set) drukker, eenvoudig uitwisselbaar, gemetalliseerd. 

· Cameraglas van slagvast ‘smoke’ policarbonaat. 

· Inbouwdoos van ABS. 

· Afmetingen: front: 134(B) x 148(H) mm. 
doos: 125(B) x 140(H) x 56(D) mm. 

	 


