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	Platea-Plus 
	 

	  

	Specificaties van de Platea-Plus(2H) monitor: 

	· Behuizing van ABS, wit. 

· Standaard voorzien van een gedeeltelijk omkeerbaar frontje in twee standaard kleuren; trendy blauw of discreet grijs. 

· 4" flat screen beeldbuis (zwart/wit) met contrast en helderheid regelaars. 

· Standaard wandmodel, optioneel tafelmodel door toevoeging van de console SOBPL/Plus. 

· Altijd geleverd met aansluitplaat RCPL-Plus: voor systemen met een bus met óf zonder coax (RCPL-Plus vooraf leverbaar). 

· Om de Platea-Plus als non-coax versie uit te voeren wordt aan de achterzijde van de monitor de stekerprint EL561 ingeplugd. 

· Electret microfoon. 

· Hoorn voorzien van snoer met RJ-connectors. 

· Aan/uit-toets met led indicatie. 

· Microprocessor met e²prom module; bij spanningval blijft het geheugen gehandhaafd. 

· Zelf-oproep (spy) zonder de hoorn op te hoeven nemen en instelbaar per monitor. 

· Interne jumpers voor het maken van de volgende instellingen: 

· Interne communicatie tussen twee parallel gemonteerde units of het activeren van een tweede camera i.c.m. de relais SAR-90, 

· Verschillende oproepsignalen: vanaf verschillende gekoppelde entrees, hoofd- en sub-panelen (bij een sluis bijvoorbeeld), portiersmodule, onderling verkeer intercom... 

· Standaard en paniek oproep naar de portiersmodule door het bedienen van de openertoets. 

· Etagebel met afwijkend klinkend signaal; in geval van communicatie klinkt een aanklopsignaal op de achtergrond. 

· Oproepsignaal in volume regelbaar en door de gebruiker zelf in te stellen. 

· Volledig geheim gesprek en beeld. 

· Afmetingen: 200(B) x 230(H) x 68(D) mm. 

· 100% compatibel met de monitor Shiner-Plus(2H) en het telefoontoestel T-940 Plus. 


