IDS200 V1.29 AT-commando’s
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1 Inleiding

De IDS200 ISDN-kiezer kan worden geprogrammeerd door middel van AT-commando’s met behulp van een Laptop/PC Terminal programma (bv Terminal van Windows 3.11 of HyperTerminal van Windows ’95).

Start het Terminal programma op met de volgende instellingen:

9600 Baud/8 Bits/No Parity/1 Startbit/1 Stopbit.

Sluit een modem-kabel (1 op 1) aan op de COM-poort van de  Laptop en sluit de andere zijde aan op de seriële poort van de IDS200.

Sluit de voedingsspanning aan op de IDS200.

De IDS200 moet eerst in de programmeermode worden gebracht alvorens men de kiezer kan programmeren met behulp van AT-commando’s.

De programmeermode wordt geactiveerd na het intoetsen van “###”. De IDS200 vraagt daarna om een paswoord. Bij het intoetsen van een ongeldig paswoord antwoordt de IDS200 met “FALSCH”.

Het standaard paswoord is “GAST”.

Na het invoeren van het geldige paswoord gevolgd door <Enter>, kan gestart worden met de programmering van de IDS200.

Noot: De IDS200 gaat na een bepaalde Timeouttijd zonder toetsaanslag zelf uit de programmeermode, terug naar de rusttoestand. Activeer dan opnieuw de programmeermode.

2 Verkorte programmeerlijst voor IDS200 via ISDN

###
Login. Voer daarna geldig paswoord in (standaard GAST).

AT&F



Zet alle parameters terug naar de standaardinstellingen.

ATW=DD.MM.JJ.hh.mm

Instelling Datum en Tijd IDS200.

ATMSN=n


Eigen telefoonnummer IDS200 (MSN): n (max. 15 cijfers):

AT\ID=n


Klantnummer ISDN: Vul altijd maar 4-cijfers in. 

ATR1=n


Telefoonnummer ISDN ontvanger meldkamer: n (max. 15 cijfers) 

ATJ=x



Aantal kiespogingen per activatie van een kanaal. Stel deze in op x=10.

AT\MZ=x


Testtijdsinterval in minuten: Voor 24-uursmelding x=1440.

ATMAn=m


Melding welke verstuurd moet worden na activatie van een kanaal:

n=1..16:

Kanaalnummer. 

m=0..127:

Zie verkorte tabel hieronder.

m
Meldingstype

16
Brand

33
Overval

34
Inbraak

35
Sabotage

36
Gijzeling

50
Netspanningsuitval

51
Accu storing

65
Technisch alarm

72
Noodmelding

97
Volledige beveiliging

98
Deelbeveiliging

AT&W



Opslaan programmering in IDS200.

ATO



Met dit commando wordt de programmeermode verlaten.

Verkorte programmeerlijst voor IDS200 via RAM

###
Login. Voer daarna geldig paswoord in (standaard GAST).

AT&F



Zet alle parameters terug naar de standaardinstellingen.

ATW=DD.MM.JJ.hh.mm

Instelling Datum en Tijd IDS200.

AT\ID2=n


Klantnummer RAM: Vul altijd maar 4-cijfers in. 

AT\MT1=m
Vul hier het eerste MAN nummer van de RAM radio-modem van de meldkamer in. Voer m altijd 8-cijferig in.

AT\MT2=m
Vul hier het tweede MAN nummer van de RAM radio-modem van de meldkamer in. Voer m altijd 8-cijferig in. Indien de meldkamer maar één RAM radio-modem heeft, vul dan hier dezelfde MAN nummer in als bij AT\MT1 is ingevuld!

AT\MZ=x


Testtijdsinterval in minuten: Voor 24-uursmelding x=1440.

ATMAn=m


Melding welke verstuurd moet worden na activatie van een kanaal:

n=1..16:

Kanaalnummer. 

m=0..127:

Zie verkorte tabel hieronder.

m
Meldingstype

16
Brand

33
Overval

34
Inbraak

35
Sabotage

36
Gijzeling

50
Netspanningsuitval

51
Accu storing

65
Technisch alarm

72
Noodmelding

97
Volledige beveiliging

98
Deelbeveiliging

ATYn=m
Bepaal met dit commando welk kanaal er via RAM en/of ISDN verstuurd moet worden.

n=0..16:
Kanaalnummer (in kanaal 0 bevinden zich de systeemmeldingen zoals de testmelding). 

m=1: Meldingen worden alleen verstuurd via ISDN.

m=2: Meldingen worden alleen verstuurd via RAM.

m=3: Meldingen worden verstuurd via ISDN. Bij een ISDN storing worden ze verstuurd via RAM.

m=4: Meldingen worden verstuurd via RAM. Bij een RAM storing worden ze verstuurd via ISDN.

m=5: Meldingen worden zowel via ISDN als RAM verstuurd.

AT&W



Opslaan programmering in IDS200.

ATO



Met dit commando wordt de programmeermode verlaten.

Volledige lijst IDS200 AT-commando’s

2.1 Programmeer AT-commando’s

###
Login-commando. Indien daarna een geldige paswoord wordt ingevoerd komt men in de programmeermode.

ATPW=x


Paswoord:

x:
Paswoord, max. 6 karakters (standaardinstelling x=GAST). Bij invoeren van ATPW=<Enter> zal de IDS200 niet meer om een paswoord vragen.

AT_R



Hardware reset in werking stellen.

AT&F



Zet alle parameters terug naar de standaardinstellingen.

AT&W



Opslaan programmering:

Na dit commando zal de geprogrammeerde configuratie worden opgeslagen in de EEPROM van de IDS200. Voer dit commando na alle wijzigingen in, anders zal bij spanningsuitval de wijzigingen niet blijven behouden in de EEPROM van de IDS200.

ATO



Met dit commando wordt de programmeermode verlaten.

Algemene parameters IDS200 AT-commando’s

AT?



Opvragen algemene parameters IDS200.

ATW=DD.MM.JJ.hh.mm

Instelling Datum en Tijd.

ATQ=x



RS232 data:





x=0:
Geef geen leesbare meldingen terug via RS232.

x=1:
Geef leesbare meldingen terug via RS232 (standaardinstelling).

ATZ=x
Telefoonnummer controle: 

x=1:
Indien het telefoonnummer van een inkomend gesprek (digitaal) gelijk is aan één van de acht geprogrammeerde telefoonnummers (ATRm=n), zal de IDS200 het inkomend gesprek aannemen. 

x=0:
De IDS200 neemt alle inkomende gesprekken (digitaal) aan (standaardinstelling).

ATL=x



Softwarematige Line Snatch:

x=0:
Softwarematige Line Snatch uitgeschakeld.

x=1:
Softwarematige Line Snatch ingeschakeld (standaardinstelling).

ATS0=n



Timer aannemen inkomend gesprek (digitaal):

n=0:
De IDS200 zal nooit een inkomend gesprek (digitaal) aannemen.

n=1:
De IDS200 zal een inkomend gesprek (digitaal) direct aannemen (standaardinstelling).

n=2..24:
De IDS200 zal een inkomend gesprek (digitaal) na (n-1)*5 seconden aannemen (bv. n=4 geeft (4-1)*5 = 15 seconden).

ATS1=x



Melding na herstart (power up):

x=0:
De IDS200 verzendt geen melding na een herstart (standaardinstelling).

x=1:
De IDS200 verzendt meldingstype 83 “Opstarten” ongeveer 20 seconden  na een herstart. 

ATS3=x



RAM-Mobile VdS testmelding:





x=0:
De IDS200 verstuurt VdS testmelding niet als statusmelding.

x=1:
De IDS200 verstuurt VdS testmelding als statusmelding (standaardinstelling).

ATS2=x



RAM-Mobile VdS Acknowledge:





x=0:
De IDS200 verwacht geen VdS Acknowledge.





x=1:
De IDS200 verwacht een  VdS Acknowledge (standaardinstelling).

ATS4=x 


RAM-Mobile Radio-Lijndetectie:

x=0..254:
x is het aantal seconden dat de Radio-verbinding weg moet zijn, alvorens er een Radio-lijnfout door de IDS200 wordt gegenereerd en de lijnfout relais wordt geactiveerd (standaardinstelling x=15 seconden).

x=255:
Radio-lijndetectie is uitgeschakeld.

ATS5=x    


ISDN S0-Lijndetectie (vanaf IDS200 software V1.25):

x=0:
S0-Lijndetectie is uitgeschakeld.

x=1..255:
x is het aantal seconden dat de S0-lijn weg moet zijn, alvorens er een S0-lijnfout door de IDS200 wordt gegenereerd en de lijnfout relais wordt geactiveerd (standaardinstelling x=1 seconde).

ATS6=x



Meldingen in buffer bij spanningsterugkomst (power up):

x=0:
Meldingen in buffer zullen bij spanningsterugkomst niet worden doorgemeld (standaardinstelling).

x=1: 
Meldingen in buffer zullen bij spanningsterugkomst worden doorgemeld.

ATS7=x



VdS-protocol met of zonder kenmerk (HDLC1/HDLC2).





x=0:
Zonder kenmerk (standaardinstelling).





x=1:
Met kenmerk.

ATBS=x


Status ingangen mee versturen:

x=0:
De IDS200 verstuurt bij meldingen niet de status van de ingangen mee (standaardinstelling).

x=1:
De IDS200 verstuurt bij alle meldingen de status van alle ingangen mee. Het versturen van de status van alle ingangen gebeurt volgens zinstype 24 (hex) volgens het VdS2465 protocol. Dit type melding wordt op dit moment nog niet ondersteund door de ontvangers.

ATLB=x


Lage accu melding versturen:





x=0:
De IDS200 verstuurt geen lage accu melding naar de meldkamer.

x=1:
De IDS200 verstuurt een lage accu melding naar de meldkamer (standaardinstelling).

ATTM=x


Testmelding versturen na herstel ISDN/RAM verbinding:

x=0:
De IDS200 verstuurt geen testmelding na herstel van de ISDN of RAM verbinding (standaardinstelling).

x=1:
De IDS200 verstuurt een testmelding na herstel van de ISDN of RAM verbinding.

ATNO=n


Max. verbindingstijd na een uitgaande verbindingsopbouw:

n=10..255sec.:


Dit is de maximale tijd, na het verzenden van de laatste melding naar de ontvanger, dat de IDS200 de verbinding in stand houdt (standaardinstelling n=20 seconden).

Deze parameter is aanwezig om veiligheidsredenen, zodat bij een eventuele storing de verbinding niet onnodig lang open blijft staan.

ATNI=n



Max. verbindingstijd na een inkomende verbindingsopbouw:

n=10..255sec.:


Dit is de maximale tijd, na de laatste activiteit (bv. toetsaanslag) van het apparaat (PC) die de verbinding heeft opgebouwd, dat de IDS200 de verbinding in stand houdt (standaardinstelling n=60 seconden).

Noot:
Indien een kanaal wordt geactiveerd na een inkomende verbindingsopbouw, zal de IDS200 direct de verbinding verbreken en de melding naar de meldkamer verzenden.

ATMSN=n


Eigen telefoonnummer (MSN=Multi Subscriber Number):

n(max. 15 cijfers):


n is het telefoonnummer waarop de IDS200 bereikt kan worden voor remote service. Indien ATMSN=0, zal de IDS200 alle inkomende digitale gesprekken aannemen. De IDS200 zal nooit een inkomende analoge gesprek (bv. spraak/modem/groep 3 fax) aannemen. Indien er meerdere digitale toestellen op de ISDN aansluiting zitten aangesloten (bv. PC met ISDN-kaart/groep 4 fax) en men wil de IDS200 kunnen bereiken voor remote service, dan moet men voor de IDS200 een eigen MSN nummer aanvragen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van remote service zet parameter ATS0=0. Bij deze parameter moet het volledige telefoonnummer (netnummer + abonneenummer) zonder 0 worden ingevoerd (bv. 0299-419005 wordt ATMSN=299419005). (standaardinstelling ATMSN=0).

AT\ID=n


Klant ID ISDN: 

n(max. 8 cijfers):


n is het klantnummer welke is aangevraagd bij de meldkamer om meldingen te versturen naar een ISDN ontvanger. Vul altijd maar 4-cijfers in, omdat de meldkamers in Nederland alleen 4-cijferige klantnummers ondersteunen (standaardinstelling n=12345678). 

AT\ID2=n


Klant ID RAM: 

n(max. 8 cijfers):


n is het klantnummer welke is aangevraagd bij de meldkamer om meldingen te versturen naar een RAM ontvanger. Vul altijd maar 4-cijfers in, omdat de meldkamers in Nederland alleen 4-cijferige klantnummers ondersteunen (standaardinstelling n=12345678). 

ATRm=n


Telefoonnummers:

m=1..8:
Maximaal 8 telefoonnummers.

n(max. 15 cijfers): 

Het telefoonnummer.


Er kunnen maximaal 8 telefoonnummers worden geprogrammeerd. Bij een activatie/herstel van een kanaal worden deze telefoonnummers in een vooraf geprogrammeerde kiesvolgorde gebeld (zie ATP).

ATG=x



Tijd tussen twee kiespogingen:

x=3..255sec.:


Tijd tussen twee kiespogingen (standaardinstelling x=20seconden)

ATJ=x



Aantal kiespogingen per telefoonnummer van een kanaal:

x=1..20:
Bijvoorbeeld ATJ=5 (standaardinstelling):


ISDN:


Per telefoonnummer zal vijfmaal geprobeerd om een succesvolle verbinding op te bouwen. Indien na 5 kiespogingen geen succesvolle verbinding tot stand is gekomen zal het volgende telefoonnummer gekozen worden. Indien alle telefoonnummers van een kanaal zijn gekozen en er is geen succesvolle verbinding tot stand gekomen, dan zal er een foutmelding in het geheugen van de IDS200 worden weggeschreven (“Meldungsverlust” = Melding verloren) en het contact van de Fail to communicate relais worden geopend. Het Fail to Communicate relaiscontact wordt pas weer gesloten na ontvangst van een positieve Acknowledgement van de ontvanger. Bij een volgende succesvolle verbinding zal de foutmelding worden verzonden naar de meldklamer.


RAM:


De IDS200 zal de melding eerst naar MAN nummer 1 (AT\MT1)  versturen. Ontvangt de IDS200 geen positieve Acknowledge van de ontvanger binnen 1 minuut, dan zal de IDS200 de melding naar MAN nummer 2 versturen. Wordt er weer geen positieve Acknowledge ontvangen binnen 1 minuut, dan zal de IDS200 de melding weer naar MAN nummer 1 versturen, etc… De IDS200 probeert elk MAN nummer vijfmaal. Indien er dan nog steeds geen positieve Acknowledge wordt ontvangen, zal er een foutmelding in het geheugen van de IDS200 worden weggeschreven (“Meldungverlust” = Melding verloren) en het contact van de Fail to communicate relais worden geopend. Het Fail to Communicate relaiscontact wordt pas weer gesloten na ontvangst van een positieve Acknowledgement van de ontvanger.


Bij een volgende succesvolle verbinding zal de foutmelding worden verzonden naar de meldklamer.

ATMT=n


Max. aantal verbindingen per uur, transactieteller:

n=0:
Onbeperkt aantal verbindingen per uur (standaardinstelling).

n=1..254:
Beperkt aantal verbindingen per uur.


Voorbeeld n=20 betekent dat de IDS200 in één uur tijd maximaal 20 verbindingen mag opbouwen. Wordt dit aantal overschreden, dan wordt een verbindingspauze ingelast. Deze verbindingspauze kan ingesteld worden, door middel van ATNT.

ATNT=n


Verbindingspauze na overschrijding max. aantal verbindingen per uur:

n=0..300min:


Verbindingspauze n in minuten na overschrijding max. aantal verbindingen per uur (standaardinstelling n=0).

AT\MT1=m
Dit is de eerste MAN (Mobitex Access Number) nummer van de RAM radio-modem van de meldkamer. Het MAN nummer moet altijd 8-cijferig worden ingevuld en eventueel van voren aangevuld worden met het cijfer 0. 

Bv: MAN nummer meldkamer 1234567, wordt AT commando: AT\MT1=01234567 (standaardinstelling m=00000000).

AT\MT2=m
Dit is het tweede MAN (Mobitex Access Number) nummer van de RAM radio-modem van de meldkamer. Het MAN nummer moet eventueel van voren aangevuld worden met het cijfer 0. 

Bv: MAN nummer meldkamer 1234567, wordt AT commando: AT\MT1=01234567 (standaardinstelling m=00000000).

Indien de meldkamer maar één RAM radio-modem heeft, vul dan hier dezelfde MAN nummer in als bij AT\MT1 is ingevuld!

AT\MZ=x


Cyclische testmelding:

x=0:
Geen cyclische testmelding (standaardinstelling).

x=1..1440:


Tijdsinterval in minuten.


Voorbeeld AT\MZ=1440 betekent, dat de IDS200 om de 24 uur een testmelding verzendt (24 uursmelding). 

AT\MY=m


Testinterval (min.) bij storingen ISDN.

Er wordt iedere m minuten een testmelding via het Radiomodem verstuurd, als er een ISDN storing aanwezig is (standaardinstelling m=0).

AT\T70=n


T70NL-Header aan of uit:





n=0:
T70NL-Header uit (standaardinstelling).





n=1:
T70NL-Header aan.

ATX=n



ISDN S0-Bus spanningcontrole:





n=0:
Geen ISDN S0-Bus spanningscontrole (standaardinstelling).





n=1:
ISDN S0-Bus spanningscontrole.


ATV=n



VdS protocol via COM1:





n=0:
VdS protocol niet via COM1 (standaardinstelling).





n=1:
VdS protocol via COM1.

AT\GSM=n


Mobiele GSM nummer waarnaar een SMS bericht verstuurd moet worden:





n(max. 15 cijfers):






Mobiele GSM nummer

ATM=x



Radio of D-net modem aangesloten via COM2:





x=0:
Radio modem aangesloten via COM2 (standaardinstelling).





x=1:
D-net modem aangesloten via COM2.




Kanalen AT-commando’s

ATB?



Opvragen Alle telefoonnummers van een kanaal bellen.

ATBx=n


Alle telefoonnummers van een kanaal bellen:

x=1..16:
Kanaalnummer.

n=0:
De IDS200 probeert de melding van een kanaal volgens de kiesvolgorde te verzenden (voor elk telefoonnummer geldt het aantal ingestelde kiespogingen). Na een succesvolle overdracht van de melding naar één van de telefoonnummers, zal de IDS200 de andere telefoonnummers niet meer bellen (standaardinstelling). 

n=1:
De melding wordt naar alle geprogrammeerde telefoonnummers van een kanaal verzonden. Ook als de melding succesvol is overgedragen naar één van de telefoonnummers, zal de melding toch nog naar alle andere telefoonnummers worden verzonden.

ATK?



Opvragen End of line weerstand bewaking op kanaal.

ATKn=m


End of line weerstand bewaking op kanaal:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=0:
Geen end of line weerstand bewaking op kanaal (standaardinstelling).

m=1:
End of line weerstand bewaking (10k() op kanaal.

AT\LI?



Opvragen Kanaalpolariteit.

AT\LIn=m


Kanaalpolariteit:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=0:
Kanaalaansturing door middel van een NC-contact (standaardinstelling).

m=1:
Kanaalaansturing door middel van een NO-contact.

AT\LV?



Opvragen Kanaalvertraging.

AT\LVn=m


Kanaalvertraging:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=0..16sec.:

m is de vertragingstijd dat een kanaal geactiveerd moet zijn, alvorens de melding naar de meldkamer wordt verzonden (standaardinstelling:m=0).

ATMA?



Opvragen Meldingstype per kanaal.

ATMAn=m


Meldingstype per kanaal:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=0..127:
Meldingstype (zie tabel).


Kanaal n verzendt naar de meldkamer melding m. Dit kan per kanaal worden ingesteld. De meldingen zijn volgens het VdS 2465 protocol. De meldingen “Vrij” zijn op dit moment nog niet omschreven in het VdS protocol. De meldingen 113..127 kunnen door de fabrikant van de ISDN kiezer vrij worden gebruikt.

m
Meldingstype

0
Geen (standaard instelling)

1
Revisiemelding

1..15
Vrij

16
Brandmelding

17
Brand-handmelder

18
Brand-autom. melder

19
Brand-blusinstallatie

20..31
Vrij

32
Overval-, Inbraakmelding

33
Overval

34
Inbraak

35
Sabotage

36
Gijzeling

37..46
Vrij

47
Overval/Inbraak gebied

48
Storingsmeldingen

49
Storing hoofdkabel

50
Netspanningsuitval

51
Accu storing

52
Transmissie storing

53
Aardingsfout

54
Kiezer stroomstoring

55
Energievoorziening (laatste melding)

56
Storing radioverbinding

57
Storing ISDN

58..63
Vrij

64
Technische melding

65
Technisch alarm

66..71
Vrij

72
Noodmelding algemeen

73
Noodmelding 1

74
Noodmelding 2

75
Noodmelding 3

76
Noodmelding 4

77..79
Vrij

80
Apparaat meldingen

81
Uit

82
Reset

83
Opstarten

84
Bufferoverloop

85
Systeemstoring

86..95
Vrij

96
Toestandsmeldingen

97
Volledige beveiliging

98
Deelbeveiliging

99
Revisie toestand

100
Dagstand

101..112
Vrij

113..127
Vrij t.b.v. fabrikant

ATP?



Opvragen Kiesvolgorde per kanaal.

ATP=x,y,z


Kiesvolgorde per kanaal:

x=1..16:
Kanaalnummer.

y=1..8:
Kiesnummer.

z=1..8:
Telefoonnummer.


Voorbeeld ATP=12,3,4:


Bij activering/herstel van kanaal 12 zal bij kiespoging 3 telefoonnummer 4 worden gebeld.


De kiesnummers moeten doorlopend worden geprogrammeerd, een telefoonnummer voor kiesnummer 1, daarna een telefoonnummer voor kiesnummer 2, enz.. Het is niet mogelijk om bij kiesnummer 1 en 3 een telefoonnummer te programmeren en bij kiesnummer 2 geen telefoonnummer (standaardinstelling ATP=1..16,1,1).

ATU?



Opvragen Prioriteit van de kanalen.

ATUn=m


Prioriteit van de kanalen:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=1..4:
Prioriteit (1=hoogste prioriteit, 4=laagste prioriteit).


Hiermee kan een kanaal met een hogere prioriteit voorrang worden verleend. Voorbeeld een Paniek kanaal moet een hogere prioriteit hebben dan een Inschakel kanaal (standaardinstelling kanaal 1=prioriteit 1, kanaal 2=prioriteit 2, kanaal 3=prioriteit 3 en kanaal 4..16=prioriteit 4).

ISDN AT-commando’s

ATA



Handmatig aannemen van een inkomend gesprek (digitaal).

AT\A=n



Het ASCII weergeven van een ontvangen datapakket via ISDN.

n=0:
Ontvangen datapakket niet als ASCII weergeven (standaardinstelling).





n=1:
Ontvangen datapakket als ASCII weergeven. 

ATDn



Handmatig kiezen van een telefoonnummer:

n(max. 15 cijfers):


Het te kiezen telefoonnummer.

ATH



Handmatig verbreken van de verbinding

AT\H=n



Het HEX weergeven van een ontvangen datapakket via ISDN.





n=0:
Ontvangen datapakket niet als HEX weergeven (standaardinstelling).





n=1:
Ontvangen datapakket als HEX weergeven. 

RAM AT-commando’s

AT\MS1
Opvragen status voedingsspanning van het Radiomodem in procenten (0..100%).

AT\MS2


Opvragen eigen MAN nummer in hexadecimale vorm.





Dit MAN nummer staat ook op het Radiomodem, maar dan in decimale

vorm. Dit commando zal het Radiomodem resetten.

AT\MS3


Opvragen signaalsterkte van het Radiomodem in dB (Volt.

AT\MS4


Opvragen software ID van het Radiomodem.

AT\MS5


Opvragen softwareversie van het Radiomodem.

AT\MS6


Opvragen serienummer van het Radio Modem.





Dit nummer staat ook op het Radiomodem als het MSN (Mobitex Security 





Number).

ATY?



Opvragen Overdrachtsweg.

ATYn=m


Overdrachtsweg; n=kanaalnummer 0..16; m=1: ISDN; m=2:RAM; 

m=3:ISDN/RAM;m=4:RAM/ISDN; m=5:Beide

Met dit commando kan worden opgegeven via welke overdrachtsweg de meldingen moeten worden doorgegeven. 




GSM/SMS AT-commando’s

ATM1=1


Omschakeling voor directe communicatie met de SIEMENS M1.

ATSMN?


Opvragen Telefoonnummers SMS centrums.

ATSMNn=m


Telefoonnummers SMS centrums:

n=0:
m=telefoonnummer D1 SMS centrum (standaard m= +491710760000).

n=1..4:
m=mobiele telefoonnummers (standaard m=0).

n=5:
m=telefoonnummer D2 SMS centrum (standaard m= +491722270000).

D1 via Radio:
+491710760000

D1 via ISDN:
01712092522

D2 via Radio:
+491722270000

D2 via ISDN:
01722278010

ATSLS?



Opvragen Welke mobiele nummers moeten per kanaal worden gekozen.

ATSLSn=m


Welke mobiele nummers moeten per kanaal worden gekozen:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=1..15 (Bitmask):

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Mobielnr. 4
Mobielnr. 3
Mobielnr. 2
Mobielnr. 1

(standaardinstelling m=1) 

ATSW?



Opvragen Overdrachtswijze SMS per kanaal.

ATSWn=m


Overdrachtswijze SMS per kanaal:

n=1..16:
Kanaalnummer.

m=0:
Geen SMS (standaardinstelling).

m=1:
Alleen SMS.

m=2:
Altijd SMS naast “normale” doormelding versturen.

m=3:
Alleen SMS versturen bij niet bereiken van de “normale” doormelding.

Test AT-commando’s

ATC?



Opvragen Toestand van de relaiscontacten.

ATCn=x


Toestand van de relaiscontact veranderen:

n=1..4:
Relaisnummer.

x=0:
Relaiscontact wordt geopend (standaardinstelling).

x=1:
Relaiscontact wordt gesloten.

AT\FAn=m


Het testen (simuleren) van een kanaal activatie/deactivatie:





n=0..16:    kanaalnummer.





m=0:
    Het testen (simuleren) van een kanaal deactivatie.





m=1:
    Het testen (simuleren) van een kanaal activatie.



ATT?



Opvragen Vaste tijd testmeldingen.

ATTn=m


Vaste tijd testmeldingen:

n=1..10:
Testmeldingnummer.

m=0:
Geen testmelding (standaard instelling).

m=1..1440min:


Er kunnen maximale 10 vaste tijd testmeldingen worden geprogrammeerd. Daartoe moet voor m een waarde in minuten worden ingevoerd, dat ten opzichte van 00:00 is gerelateerd.


Voorbeeld ATT3=480 betekent dat de vaste tijd testmelding nummer 3 om 08:00 wordt verzonden. De vast tijd testmeldingen moeten op tijdsvolgorde worden geprogrammeerd, als eerst de vroegste en als laatst de laatste.

ATMM=x


Meldingen geheugen direct naar RS232:

x=0:
Meldingen geheugen worden niet direct verstuurd naar RS232-poort (standaardinstelling).

x=1:
Meldingen geheugen worden direct verstuurd naar RS232-poort.

Gegevens opvragen AT-commando’s

ATALA?


Meldingen in buffer.

ATE?



Gebeurtenis geheugen.

AT\E?



Bitmasker fout aangeven. Er geldt:





Bit 0  :
S0-Bus-Spanning.





Bit 1  :
Laag 1 fout.
 

Bit 2  :
Geen TEI aangewezen.

Bit 3  :
TEI onttrokken

Bit 4  :
Accufout, Er is geen aansluiting. 

Bit 5  :
Netfout, Er is geen aansluiting.  

Bit 6  :
Sabotagekontact open.

Bit 7  :
S0-Bus. 

Bit 8  :
Relais is defect.

Bit 9  :
Alarmbuffer-overloop.

Bit 10:
Geen verbinding met radioapparatuur.   

Bit 11:
Radioapparatuur is uitgeschakeld.

Bit 12:
Meldingsverlies. 

Bit 13:
Reset, wordt na 20 sec. verbroken, dan word een melding afgezet.

ATI?



Softwareversie IDS200.

ATML?



Status van de kanalen.
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