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Installateurshandleiding


Wijzigingen IDS200 V1.29 ten opzichte van V1.28

Aparte klantnummer RAM Mobile Data (AT\ID2)

De IDS200 V1.29 heeft zowel voor doormelding via ISDN als via RAM Mobile Data een aparte klantnummer, zodat men op de meldkamer een onderscheid kan maken tussen meldingen die via ISDN worden ontvangen of via RAM Mobile Data.

Klant nummer ISDN:

AT\ID=n

n (max. 8 cijfers) is het klantnummer welke is aangevraagd bij de meldkamer om meldingen te versturen naar een ISDN ontvanger. Vul altijd maar 4-cijfers in, omdat de meldkamers in Nederland alleen 4-cijferige klantnummers ondersteunen (standaardinstelling n=12345678). 

Klantnummer RAM Mobile Data:

AT\ID2=n 

n (max. 8 cijfers) is het klantnummer welke is aangevraagd bij de meldkamer om meldingen te versturen naar een RAM ontvanger. Vul altijd maar 4-cijfers in, omdat de meldkamers in Nederland alleen 4-cijferige klantnummers ondersteunen (standaardinstelling n=12345678). 

Bij de IDS200 V1.28 wordt voor zowel doormelding via ISDN als via RAM Mobile Data dezelfde klantnummer gebruikt (AT\ID).

Fail to Communicate (FTC) uitgang

De aansturing van de FTC uitgang is in de IDS200 V1.29 gewijzigd:

De uitgang Fail to communicate is in rust toestand gesloten (NC). Hij dient ten behoeve van het signaleren van een mislukte meldingsoverdracht. Deze uitgang kan op een alarmmeldcentrale worden aangesloten op een FTC-fout ingang. Als een melding na alle pogingen nog niet door de meldkamer is ontvangen en geaccepteerd (positieve “Acknowledge”), dan zal het relaiscontact worden geopend. Het relaiscontact blijft geopend, totdat een volgende melding wel wordt ontvangen en geaccepteerd door de meldkamer.

Bij de IDS200 V1.28 werd de FTC uitgang voor 2 seconden geopend (puls) en herstelde zich automatisch. 

Backup nummer RAM Mobile Data (AT\MT2)

Bij de IDS200 V1.29 kan men twee Mobitex Access Numbers (MAN) nummers invoeren.

Het tweede MAN nummer kan gebruikt worden als Backup nummer voor RAM Mobile Data doormelding.

De IDS200 zal de melding eerst naar MAN nummer 1 (AT\MT1)  versturen. Ontvangt de IDS200 geen positieve Acknowledge van de ontvanger binnen 1 minuut, dan zal de IDS200 de melding naar MAN nummer 2 (AT\MT2) versturen. Wordt er weer geen positieve Acknowledge ontvangen binnen 1 minuut, dan zal de IDS200 de melding weer naar MAN nummer 1 versturen, etc…

AT\MT1=m


Dit is de eerste MAN (Mobitex Access Number) nummer van de RAM radio-modem van de meldkamer. Het MAN nummer moet altijd 8-cijferig worden ingevuld en eventueel van voren aangevuld worden met het cijfer 0. 

Bv: MAN nummer meldkamer 1234567, wordt AT commando: AT\MT1=01234567 (standaardinstelling m=00000000).

AT\MT2=m


Dit is het tweede MAN (Mobitex Access Number) nummer van de RAM radio-modem van de meldkamer. Het MAN nummer moet eventueel van voren aangevuld worden met het cijfer 0. 

Bv: MAN nummer meldkamer 1234567, wordt AT commando: AT\MT1=01234567 (standaardinstelling m=00000000).

Indien de meldkamer maar één RAM radio-modem heeft, vul dan hier dezelfde MAN nummer in als bij AT\MT1 is ingevuld!

Bij de IDS200 V1.28 functioneerde alleen MAN nummer 1.

Geheugenmelding ontvangen Data pakketjes via RAM Mobile Data

Het Ram Mobile Data netwerk verstuurt elke 20 minuten een Tijd en Datum Data pakketje naar de IDS200. Elk ontvangen Data pakketje werd door de IDS200 V1.28 geregistreerd in het gebeurtenisgeheugen “Receive MPAK”. In het geheugen van de IDS200 kunnen maximaal 250 gebeurtenissen worden opgeslagen (de oudste melding wordt dan weer overschreven door de nieuwste melding). Doordat er elke 20 minuten een “Receive MPAK” melding werd weggeschreven in het geheugen, konden er maar een aantal dagen worden teruggekeken in de IDS200. In de IDS200 V1.29 wordt de melding “Receive MPAK” niet meer in het gebeurtenisgeheugen geregistreerd!

Lage accu melding IDS200 (ATLB)

De IDS200 V1.29 heeft de mogelijk om een lage accu melding te genereren. Deze melding kan aan of uit worden gezet met behulp van het commando ATLB:

ATLB=x

x=0:
De IDS200 verstuurt geen lage accu melding naar de meldkamer.

x=1:
De IDS200 verstuurt een lage accu melding naar de meldkamer (standaardinstelling).

Alle tot nu toe geleverde IDS200 kiezers zullen een lage accu melding genereren, indien de voeding van de IDS200 daalt tot 8 VDC.

De nieuw geleverde IDS200 kiezers zullen een lage accu melding genereren, indien de voeding van de IDS200 daalt tot  10,5 VDC.

De “oude” IDS200 kiezers kunnen ook worden gemodificeerd, zodat deze ook een lage accu melding genereren, indien de voeding van de IDS200 daalt tot 10,5 VDC.
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