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Funktionering van de IDS200





De IDS200 behoort tot de nieuwe generatie alarm-kiezers op het ISDN-net. Vergelijkbaar met de traditionele analoge kiezer, verstuurt de IDS200 alarm- of technische meldingen naar de meldkamer. Als transmissieweg dient niet meer het analoge PSTN-net, maar het digitale ISDN-net. Deze wijze van data-overdrachtbiedt grote voordelen: De overdrachtssnelheid is zeer veel hoger dan bij het traditionele telefoonnet (ca. 3-4sec. voor een meldingsoverdracht incl. verbindingsopbouw), en het heeft een veel grotere overdrachtsbetrouwbaarheid.





Daar bovenop kan een aanwezige ISDN-aansluiting ook voor andere toepassingen gebruikt worden, bijvoorbeeld video-overdracht. De IDS200 is voor een Point-to-Multipoint ISDN-2 aansluiting ontworpen en maakt economisch gebruik van een ISDN-aansluiting mogelijk.





De IDS200/8 kan meer dan alleen meldingen versturen: het heeft een relais aan boord, welke op afstand geschakeld kan worden (IDS200/16: vier relais). Met een gebruikersvriendelijke software-pakket kan dit relais worden geactiveerd en kan tevens de meldingen van de IDS200 worden gemonitord.





De IDS200 kan software-matig een B-kanaal vrijmaken voor meldingsoverdracht (“Line snatch”).





De IDS200 is op afstand te programmeren. Andere funkties zoals test- (routine-) meldingen zijn bij deze technologiën vanzelfsprekend.





Door zijn veelzijdige funkties is de IDS200 universeel inzetbaar.





Uitvoering IDS200





De IDS200 is in twee uitvoeringen verkrijgbaar:





IDS200/8-ISDN


     Een ISDN-kiezer met 8 kanaalingangen en 1 relaisuitgang.





IDS200/16-ISDN


     Een ISDN-kiezer met 16 kanaalingangen en 4 relaisuitgangen.





�
Technische gegevens





Voeding:			12VDC


Voedingsbereik:		10,5VDC tot 15VDC


Stroomverbruik:		( 65mA


Afmetingen:			100x160mm (Euro-kaart formaat)


Milieu klassevisering  VdS:	II





Oversdrachtswijze:


D-kanaal-protocol:		Euro-ISDN


B-kanaal-protocol:		X75 met 64kb/s


				VdS 2465





ISDN-aansluiting:		S0-bus: Point-to-Multipoint configuratie


				I.430 met 40V spanningsvoorziening


				Vermogen uit S0-bus: (3mW


				Spanningsbewaking S0-bus


				ISDN-net noodstroomherkenning


				BZT toelatings-nr.: A121075F


				EG toellatings-nr.: Z 121149 F


Systeembewaking:		Hardware Watchdog


In-/uitgangen:		8 of 16 kanaalingangen, EOL-weerstandsbewaking


				Sabotage-ingang


				1 of 4 relaisuitgangen (bi-stabiel)


				1 ISDN-lijn storingsuitgang


				1 Fail to communicate uitgang


RS232 poort:		V24/V28, 9600 Bd, 8N1


Met behulp van een Laptop kan men de IDS200 via deze RS232 poort programmeren. De RS232 poort kan ook voor test- en diagnose-funkties gebruikt worden.





LED-aanduiding:		1 rode LED voor meldingen (kanaal-activatie)


				1 groene LED voor bedrijfstoestand


				1 gele LED voor storingen








Aansluitgegevens RJ45-plug:
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�
Line snatch





Op een ISDN-2 Point-to-Multipoint aansluiting kunnen maximaal 8 ISDN-modules worden aangesloten. Hierdoor kunnen naast de IDS200 nog max. 7 andere ISDN-communicatie-inrichtingen aangesloten zijn, wat tot gevolg kan hebben, dat op het punt van een alarmmelding beide B-kanalen bezet zijn.





De IDS200 heeft de mogelijkheid, om softwarematig een B-kanaal vrij te maken (“Line snatch”). Daarbij wordt de verbinding van één van de actieve ISDN-modules op dezelfde S0-bus verbroken, zodat de IDS200 de alarmmelding naar de meldkamer kan versturen





De IDS200 en alle andere op de S0-bus aangesloten ISDN-modules moeten principieel in een beveiligde ruimte worden geïnstalleerd, om tegen sabotage-pogingen beschermd te zijn. Bij zeer hoge beveiligingseisen, is het aan te bevelen om voor de IDS200 een eigen ISDN-2 aansluiting aan te vragen.





�
Aansluitschema








�








�
Installatie





Aansluiten op het ISDN-net





Om de IDS200 aan te sluiten op het ISDN-net, moet de RJ45-plug van de meegeleverde aansluitkabel in de RJ45-contra-aansluiting op de IDS200 PCB gestoken worden. De tweede RJ45-plug aan het einde van de kabel moet worden aangesloten op de S0-bus van de Euro-ISDN-2 aansluiting.


Op dit moment is de IDS200 verbonden, via de S0-bus in een Point-to-Multipoint verbinding, met het ISDN-2 net.





S-bus configuraties





Om een goede communicatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om volgens bijgaande schema’s de afsluitweerstanden aan het einde van de bus aan te brengen en de dipswitches in te stellen. De afsluitweerstanden worden aangebracht tussen “R+” en “R-“ en tussen “T+” en “T-“ (zie aansluitgegevens RJ45-plug). De in schema’s genoemde afstanden zijn afhankelijk van de kabeleigenschappen en bij de passive bus configuraties van het aantal aan te sluiten randapparaten.

















�





�








Noot: De dipswitch-instellingen behoren bij de Euro ISDN NT type IAS-415.





Kanalen





De kanalen kunnen nu worden aangesloten. Op de klemmenpaar 1-2, 3-4, enz. kan een contact worden aangesloten op een kanaal.





Noot: De kanalen worden standaard geactiveerd door een schakelcontact (fabrieksinstelling), dit houdt in: open = alarmmelding en kortgesloten = herstelmelding.


Indien de kanalen afgesloten moeten worden met 10k( weerstanden, dan moeten de betreffende kanalen als EOL-weerstandsbewaking kanalen geprogrammeerd worden, dit houdt in: open/kortgesloten = alarmmelding en 10k( = herstelmelding. Een EOL-weerstandsbewaking kanaal kan niet worden geïnverteerd.


Het is ook mogelijk om de responsetijd van een kanaal te veranderen tot 15 sec. (standaard = 200msec.), dit houdt in: dat de toestand van een kanaal 15 sec. lang stabiel moet zijn, alvorens een melding naar de meldkamer wordt verstuurd,





Voeding





Na het aansluiten van de IDS200 met het ISDN,net kan de voeding worden aangesloten.





De IDS200 moet op een voeding met backup mogelijkheid (accu) worden aangesloten.


Sluit de +12VDC van deze voeding aan op klem Uv (klem 66) op de IDS200 PCB en zo ook de OVDC op klem GND (klem 65).











Kastsabotage





Note: In de VdS-toestand mag deze ingang niet worden geschakeld. In dit geval moet de kastsabotage worden aangesloten via alarmmeldcentrale.





Aansluiting: Sluit de klem “Sabotage” (klem 45) van de IDS200 aan op de sabotage-schakelaar van de kast. Voer daarna van de sabotage-schakelaar een draad naar klem “GND” (klem 46) terug.





Bij geen sabotage moet de klem “Sabotage” (klem 45) door het sabotagecontact verbonden zijn met klem “GND” (klem 46). Is er geen sabotage-schakelaar aanwezig, dan moeten deze klemmen met elkander worden doorverbonden.


�
In bedrijfstelling





LED-aanduiding





De IDS200 beschikt over drie verschillende kleuren LEDs. De verschillende toestanden van een LED en combinaties van de 3 LEDs geven de toestand weer van de IDS200 module.
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Eerste verbinding met het ISDN-net





Nadat de IDS200 is geïnstalleerd, kan deze in gebruik worden genomen:





Schakel de voeding van de met de S0-bus verbonden IDS200 in. Na ca. 1 seconde zal de groene LED regelmatig (elke  ( 2sec.) gaan knipperen. De gele en rode LED lichtte niet op.





Op deze wijze ontstaat een correcte aansluiting van de IDS200 op het ISDN-net. De module wordt bij de volgende adresonderhandeling aangemeld (een TEI wordt toegewezen).





De IDS200 kan nu met de gewenste parameters worden geprogrammeerd.





�
Beschrijving van de in-/uitgangen





Kanaalingangen





De IDS200/8 beschikt over 8 kanaalingangen volgens VdS (IDS200/16: 16 kanaalingangen). De kanalen kunnen naar keuze als normale schakelingangen of als EOL-weerstandsbewaking-ingangen worden geprogrammeerd.





Een EOL-weerstandsbewaking-kanaal moet in de ruststand worden afgesloten met een weerstand van 10k((40%. Indien de kanaal-weerstand boven of onder deze waarde komt, zal een alarmmelding worden gegenereerd. Elk kanaal kan separaat als schakel- of EOL-weerstandsbewaking-ingang worden geprogrammeerd. Na een warme herstart wordt direkt de toestand van de EOL-weerstandsbewaking-kanalen gecontroleerd en zal indien nodig gelijk een melding worden verstuurd. De kanalen moeten minimaal 200msec. worden aangestuurd (response-tijd). Het is mogelijk, een kanaal te inverteren en de response-tijd tot max. 15 sec. te verlengen.








�








Noot: Indien een kanaal met EOL-weerstandsbewaking wordt aangestuurd door een open-collector (OC) uitgang, dan dient een eventuele aanwezige pull-up weerstand te worden verwijderd.�
Relais-uitgangen





De relaisuitgang van de IDS200/8 (IDS200/16: vier relaisuitgangen) is bi-stabiel. Het behoudt zijn toestand ook bij spanningsuitval.





Maximale belasting relaiscontact: 60V/500mA





Voor de aansluitgegevens van het relaiscontact wordt verwezen naar het “Aansluitschema”.





Storingsuitgangen





De storingsuitgang Fail to Communicate (35, 36) is een mono-stabiel relais en de uitgang ISDN-lijn storing (33, 34) is een bi-stabiel relais.





Fail to communicate





De uitgang Fail to communicate is in rust toestand gesloten (NC). Hij dient ten behoeve van het signaleren van een mislukte meldingsoverdracht. Deze uitgang kan op een alarmmeldcentrale worden aangesloten op een FTC-fout ingang. Als een melding na alle kiespogingen nog niet door de meldkamer is ontvangen, dan zal het relais voor 2 sec. worden geactiveerd. Het relaiscontact opent.





ISDN-lijn storing





De uitgang ISDN-lijn storing is in rust gesloten (NC). In het geval van een storing zal het bi-stabiele relais worden geactiveerd en opent het contact. Indien de storing wordt opgeheven, zal het contact weer in de rustpositie terugkomen.





De uitgang ISDN-lijn storing wordt geactiveerd, als:


er een storing in het ISDN-net plaats vindt


de voedingsspanning van de IDS200 daalt onder de 10,5VDC


de microprocessor van de IDS200 uitvalt





Deze uitgang kan gebruikt worden, om in geval van storing de alarmmeldcentrale niet in te kunnen laten schakelen.





�
Seriële poort RS232





De seriële poort van de IDS200 kan gebruikt worden voor het wijzigen van parameters met behulp van een terminalprogramma.





Aansluiting 9-polige subD-connector:





�





Instellingen van het terminalprogramma:


9600 Bd


8 databits


geen pariteitscontrole


1 stopbit


aansluiten met behulp van een seriële kabel (1:1)


(geen nulmodem kabel gebruiken) �
��
Op afstand programmeren van de IDS200





De onderstaande procedure moet gevolgd worden, indien u de IDS200 door ProService op afstand wil laten programmeren:





Vul de meegeleverde programmeersheet volledig in





Fax de programmeersheet naar ProService: 0299-419050





Sluit de IDS200 aan op de S0-bus en schakel daarna de voeding in





Verwijder (tijdelijk) eventueel aangesloten digitale toestellen op de S0-bus





Zet de jumper in de programmeerstand (zie aansluitschema IDS200)





Neem daarna telefonisch contact op met de ProService: 0299-419005





ProService belt op de IDS200 in, en wijzigt de programmering met de door u gewenste parameters





Na het programmeren wordt u teruggebeld, dat alles correct is verlopen





Verwijder de programmeerplug








Opmerkingen Programmeersheet:





Tel. Monteur:


Het telefoonnummer waarop ProService rechtstreeks de monteur kan bereiken.





Klant ID:


Het viercijferige klant-nummer, die u heeft aangevraagd bij de meldkamer.





Hoofd telefoonnummer ISDN 2 aansluiting:


Het telefoonnummer waarop ProService inbelt om de IDS200 te programmeren.





MSN IDS200:


Indien er meerdere digitale toestellen zijn aangesloten, moet er een eigen MSN (Multi Subscriber Number) voor de IDS200 bij de PTT worden aangevraagd. Zodat alle digitale toestellen (zo ook de IDS200) apart aangekozen kunnen worden.


Dit MSN nummer behoeft niet te worden aangevraagd, als de IDS200 het enige digitale toestel op de S0-bus is.





Kiesvolgorde:


Alternate: Als ISDN ontvanger 1 bezet is, wordt de melding naar ISDN ontvanger 2 verstuurd.


Dubbel: De melding wordt naar beide ISDN ontvangers verstuurd.





Kiespogingen:


Het maximale aantal kiespogingen om een melding naar een ISDN ontvanger te versturen. Indien na dit aantal de melding nog niet is ontvangen door de meldkamer, dan zal de Fail to communicate uitgang voor 2 sec. worden aangestuurd.





Kanaal type:


Welke type melding (kanaalfunktie) moet er naar de meldkamer worden verstuurd, bij activering van een kanaal.





Normaal/Inverse:


Betreft aansturing van de kanalen (zie kanaalingangen)





